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TECHNOGENIC WASTES OF APATITE-NEPHELINE ORE CONCENTRATION – A PROMISING SOURCE 
FOR THE PRODUCTION OF BUILDING MATERIALS 
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A possibility of recovering apatite-nepheline ore dressing wastes to turn out new mineral products is shown. 
The new technology, based on the principle of cascade reactions, provides a virtually total recovery of the waste 
components. The composition and properties of target products are being discussed. 
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При производстве строительных материалов широко используются компоненты, которые входят 
в состав  техногенных отходов обогащения комплексных хибинских руд. В частности,  хвосты 
нефелиновой флотации содержат соединения титана, кальция, алюминия, кремния, железа, которые 
сосредоточены в минералах нефелина, апатита, сфена, эгирина, титаномагнетита. Существующая 
обогатительная схема переработки таких отходов характеризуется низкими показателями по 
извлечению минеральных компонентов при высоком расходе дорогостоящих органических веществ 
(фотореагенты). Разработан вариант технологии, основанный на сочетании обогатительных и 
химических методов, реализация которых обеспечивает высокие технологические показатели и 
завершается получением не только обогащённых минеральных концентратов, но и целого ряда 
химической продукции, которая может использоваться в качестве пигментов и заполнителей бетонов, 
кирпича, строительных сухих смесей, керамики и т.д. На рисунке представлена блок-схема 
переработки хвостов, а в таблице приведена характеристика, получаемой при её осуществлении 
продукции. 
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Исходная суспензия                  Композиционные материалы 

Рис. Блок-схема переработки хвостов нефелиновой флотации 

Таблица 

Характеристика, продуктов полученных из хвостов нефелиновой флотации 

 Составные компоненты Область применения продукта 

Продукт I- 
КФ 

Коллоидный раствор алюминия и 
кремния 

Сгущение суспензий с тонкo-дисперной твёрдой фазой. 
Очистка воды от масла, взвесей, железа и т.д. 

Продукт II- 
ФА, КГ 

Кислый фосфат алюминия,  
кремнегель 

Антикоррозионные составы на органической и водной 
основах 

Продукт III- 
ФТ,КГ 

Гидрофосфат титана или его 
композиция с кремнегелем 

Сорбционная очистка жидких радиоактивных отходов 

Продукт IV- 
СК, АК,TiO2 

Сульфат кальция, аморфный 
кремнезём, диоксид титана 

Сухие строительные составы для побелки 

Продукт  V- 
Минералы 

Титанит – титаносиликат кальция 
– СаSiTiO5 

Для получения атмосферостойкого пигмента, для 
обмазки сварочных электродов 
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Peculiarities of deposit are presented. Possibility of complex utilization mineral resources is shown. Scheme of 
concentrate chromite ores is worked out. Chromite concentrates and  containing rocks are investigated as raw 
materials for producing of refractories and heat insulating concretes.  Building broken stone from rock refuse and 
waste of dressing chromite ores is tested. 
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